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Technische Daten

Ausführung DC-Version mit Netzteil

Spannung 100-240VAC

Lichtquelle SMD-LEDs

Leistung 120W

Lichtstrom 18‘636lm

Lichtfarbe 5‘000K

Farbwiedergabe CRI Ra>80

LED Lebensdauer >80‘000h

Schutzart/-klasse IP65 / I

Dimmung optional 1~10V (DALI mit Zusatzmodul)

Temperaturbereich -30°C bis +50°C

Oberflächentemperatur +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten), 
D-Kennzeichnung
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•	 24W
•	 2250lm
•	 Ständer
•	 IP 66

FlutLED Strahler 24W

Art.-Nr. 70’301
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Technische Daten

Leistung 24W

Spannung 85-265VAC

Lichtstrom 2‘250lm

Farbwiedergabe CRI: Ra>80

LED Lebensdauer >50‘000h

LED Schaltfestigkeit >100‘000

Ausführung montiert auf Mobilight-Set 350mm

Material Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

Farbe: schwarz

Abdeckung ESG matt

Schutzart/-klasse IP66 / I

Masse 220 x 170 x 45mm

Lichtausbeute ~ 95lm/W 

Temperaturbereich -20°C bis +50°C 

Stecker Ja

Lichtstromverlust <10% 
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www.elektrorent.ch – 052 212 36 90

•	 48W
•	 4500lm
•	 Ständer
•	 IP 66

FlutLED Strahler 48W

Art.-Nr. 70’302
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Technische Daten

Leistung 48W

Spannung 85-265VAC

Lichtstrom 4‘500lm

Farbwiedergabe CRI: Ra>80

LED Lebensdauer >50‘000h

LED Schaltfestigkeit >100‘000

Ausführung montiert auf Mobilight-Set 460mm

Material Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

Farbe: schwarz

Abdeckung ESG matt

Schutzart/-klasse IP66 / I

Masse 290 x 225 x 55mm

Lichtausbeute ~ 95lm/W 

Temperaturbereich -20°C bis +50°C 

Stecker Ja

Lichtstromverlust <10% 
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•	 Kabelabrollgerät
•	 Kabeltrommelböcke
•	 Hydraulische Kabeltrommelböcke

Kabeltrommelböcke
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Traglast (kg) / Paar Gewicht (kg) / Stk.

1500 16.5

Traglast (kg) / Paar Gewicht (kg) / Stk. Trommel Ø mm

2000 13.5 1600

Traglast (kg) / Paar Gewicht (kg) / Stk. Trommel Ø mm

6000 50 900 – 2200

Kabelabrollgerät

Kabeltrommelböcke

Hydraulische Kabeltrommelböcke

Art.-Nr. 100’100

Art.-Nr. 100’200

Art.-Nr. 100’300
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Kabeltrommelanhänger

•	 Elektrische Auf- und Abspulvorrichtung

Art.-Nr. 110’100
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Gesamtgewicht 2700 kg

Nutzlast 1900 kg

Leergewicht 800 kg

Spulen-Querschnitt 2400 mm

Lichte Ladeweite 1450 mm

Honda Motor mit Abdeckung 13 HP

Zugkraft auf Hydraulik 900 kg

Abmessungen L x B x H 3930 x 2200 x 2150 mm

Kugelkopf oder Ringzugöse DIN 40 mm

Stahlachse mit Konus + Feststellschellen 65 mm (Querschnitt)

Spulenandruck hydraulisch

Auflaufbremse

Handbremse

Verstellbares Stützrad

Rahmen verzinkt

Beleuchtung 12 V

Bedienung Vorne + Hinten

Adapter Oese auf Kugel Kupplung 18-2712

Art.-Nr. 110’100
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